Brugsanvisning

DIOLUM®
ALEXA 1I DAMPA

600 x 600 mm LED panel
til indbygning i DAMPA Lofter



Installationsvejledning

Advarsel
+ Fgr du pabegynder installationen, skal du Lase denne folder omhyggeligt
og gemme den til fremtidig reference.
« Installation skal foretages jfr. denne vejledning og udfgres af autoriseret installatgr.
+Ma kun monteres indendgrs.

Installation

1. Serg for, at alle dele er klar til brug og ggr
alle installationsvaerktgjer klar. Sluk for
strgmmen inden installering af armaturet.

2. Afmonter laget pa tilslutningsboksen
og monter 230V forbindelse i klemraekken
+ Netledning, FASE (brun) - klemme 1
+ Netledning, NUL (bla) - klemme N
+ Netledning, JORD (gul/grgn) -

3. Hvis armaturet er kgbt med en deempbar driver monteres
enten DALI bus eller push-dim forbindelse ogsa i tilslutningsboksen.

DALI installation - Netledning, DALI - klemme 2
+ Netledning, DALI - klemme 3

Push-dim inst. - Netledning, Tryk/KIP ledning (fase) fra afbryder - klemme 2
+ Netledning, NUL (bla) - klemme 3 (Kun ved DALI driver)

Strgmmen mA skal indstilles pa driver som vist i lysstyrkeskemaet

Lysstyrke 3000K 4000K

25W (700mA) 2750 lumen 2875 lumen
30W (800mA) 3300 lumen 3450 lumen
36W (350mA) 3975 lumen 4150 lumen

Bemark at wattageangivelser pa driver ikke ngdvendigvis stemmer overens med ovenstaende
skemaet. Det har ingen betydning, og det er alene wattager i ovenstaende skema, der er
geeldende.

For detaljer omkring tilslutning og styring af RF eller Zigbee, se brugsanvisningen,
som leveres med driveren.



DAMPA-oft

Fjern DAMPA-loftet

indgangsledning
til vekselstrgmsledningen
Tilslut strgmforsyningens

udgangsledning
til panelet

Farvetemperaturen

43

Skub panelet opad i abningen i Dampa-loftet
Kontroller at panelet flugter med Dampa-loftet

Teend for strgmmen
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Tekniske specifikationer

Spending 220-240V AC

IP klasse IP20

Isoleringsklasse II

Effekt 25W / 30W / 36W

Farvetemperatur 3000K / 4000K

Farvegengivelse Ra>80

Levetid 50.000 timer L90B10
100.000 timer L80B10

SDCM <3

Bleending UGR<19

Udskaeringsmal 5985x595mm

Udvendige mal 615x615x16mm

Paneltykkelse (uden driver og fjedre) 11mm

Energiklasse E
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